
【 個別 ｶﾀﾛｸﾞ No,49 】

   ● 損失の小さいﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝﾌｨﾙﾑｺﾝﾃﾞﾝｻです。
   ● 静電容量が小さくても大電流に対応致します。

   ● 4端子品は圧着端子をｶｼﾒる事でﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙに直付出来ます。

(例) ＳＣ ９９ Ｐ ６３１Ｄ １０４ Ｊ ４
型名 形状 特性 定格電圧 静電容量 許容差 区分

※「」内には、4端子の場合"4"が付加され、2端子の場合は｢｣無しとなります。
許容電流の()内の数値は端子数を表します。
使用温度範囲：-25℃～+85℃、耐電圧：定格電圧×1.5 VDC、絶縁抵抗：≧30,000MΩ、誘電正接≦0.001以下
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ｽﾅﾊﾞ用ｺﾝﾃﾞﾝｻ｢SC99P～J4｣シリーズ

【　品名構成　】

【　仕様　】

許容差
[%]

許容電流(2)
Ao-p

許容電流(4)
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(J)
±5

1.5

SC99P631D124J｢｣
SC99P631D104J｢｣
SC99P631D823J｢｣
SC99P631D683J｢｣

19

品名

SC99P631D223J｢｣
SC99P631D273J｢｣
SC99P631D333J｢｣

静電容量
[nF]

SC99P631D393J｢｣

SC99P122D393J｢｣
SC99P122D333J｢｣
SC99P122D273J｢｣
SC99P122D223J｢｣
SC99P122D183J｢｣
SC99P122D153J｢｣
SC99P122D123J｢｣

SC99P631D184J｢｣
SC99P631D154J｢｣

SC99P122D103J｢｣
SC99P122D822J｢｣
SC99P122D682J｢｣
SC99P122D562J｢｣
SC99P122D472J｢｣

定格電圧
[VDC]

630

1,200

SC99P631D563J｢｣
SC99P631D473J｢｣
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