
 NF3000C-SAQ Series （RoHS 対応品）

 三相３線式 480VAC 小型、高減衰・大電流（中性点接地電源タイプ）

UL1283 (file No.E102708)
EN60939-2 (file No.R50031207)

 用途

 IGBTインバータ、ACサーボ、NC制御機器など

仕様

Dimensions [mm]

A B C D E F G H J K L M N

NF3080C-SAQ 80A

NF3100C-SAQ 100A

NF3150C-SAQ 150A

NF3200C-SAQ 200A

NF3250C-SAQ 250A

NF3300C-SAQ 300A

Rated Voltage

Ambient temp.

 fig. 1 (80, 100A)

5.5Kg 285 270 255 216

Leakage Current

480VAC max

250mA max/480VAC 60Hz By UL1283(アース端子を接地した場合) このEMIフィルタを設置する際は、絶
縁トランスと併用してご使用ください。三相中性点接地電源において、一相を欠相した際に発生する漏電流で
す。欠相無き場合には上記の電流は流れません。
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230 189

-10 up to 50 Deg.C

7Kg 351 300 285 270 253 200

260 61245 145

Parts No. Rated Current Weight

fig1

171 170 100 105 89 67 fig2

3Kg 120 90 80

6.5



 fig. 2 (150, 200A)

 fig. 3 (250, 300A)



 代表特性 （80A）

 代表特性 （100A）



 回路図


