
＊．安全規格認定取得品  
      UL-1283,   TÜV（EN132400） 
          

（例）ＬＳ Ｃ １０６ Ｍ   

   型 名 定格電圧 静電容量  許容差  

  

 

交流電源用ﾌﾞﾛｯｸ型ｺﾝﾃﾞﾝｻ ｢ＬＳ｣シリーズ 

 

 

 

【 品名構成 】 

 

 
 

 

 

【 仕  様 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 外形図 】 

 

【fig１】                    【fig２】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 結線図 】 

 

 

指定無き寸法公差 

±１．０ｍｍ 

 ＳＯＳＨＩＮ ＰＯＷＥＲ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ ＆ ＭＯＤＵＬＥ 

 
●  三相交流電源のﾉｲｽ゙ 対策に最適です。 

●  大容量ｺﾝﾃ゙ ﾝｻを小型ｺﾝﾊ゚ ｸﾄにﾌ゙ ﾛｯｸ化し、簡易EMIﾌｨﾙﾀを実現しました。 

●  従来のEMIﾌｨﾙﾀと併設する事で高減衰のﾌｨﾙﾀが可能になります。 

●  ｺｲﾙ、ﾘｱｸﾄﾙとの組み合わせにより三相電源用EMIﾌｨﾙﾀが構成できます。 

●  その他、ｶｽﾀﾑ設計対応を致します。 

【 個別 ｶﾀﾛｸ゙  No,5-2】 

 

 

定格電圧 ：５００ ＶＡＣ   許容差 ：±２０ ％            

品  名 
静 電 容 量

C1,C2,C3(μF) 

定格電圧 

(ＶＡＣ) 

試験電圧 

(ＶＤＣ) 

絶縁 

抵抗 

誘電 

正接 

使用温度 

範  囲 

外形寸法（ｍｍ） 
外形図 

Ｗ Ｈ Ｔ 

ＬＳＣ１０５Ｍ １．０ 

５００ 
２１５０ 
１分間 

端子間 

≧２０００ 

MΩ 

 

端子 

外装間 

≧10000 

MΩ 

500 VDC 

0.002 

以下 

1 kHz 

-40 ℃ 

６１ ３４ ２０ 

ｆｉｇ１ 

 

ＬＳＣ１５５Ｍ １．５ ６１ ３７ ２５ 

ＬＳＣ２２５Ｍ ２．２ ～
 

６１ ４２ ３０ 

ＬＳＣ３０５Ｍ ３．０ +100 ℃ ６１ ４７ ３２ 

ＬＳＣ６８５Ｍ ６．８ ８４ ５８ ４５ 
ｆｉｇ２ 

ＬＳＣ１０６Ｍ １０．０ ８４ ５８ ４５ 
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（例）ＬＷ３ Ａ １０５ Ｋ １０４ Ｍ Ｌ Ｗ 
    型 名     定格電圧   Ｘ静電容量    許容差   Ｙ静電容量   許容差 端子形状  E端子 

                                                                       

 

 

 
  

 

  

 

交流電源用ﾌﾞﾛｯｸ型ｺﾝﾃﾞﾝｻ｢ＬＷ３｣シリーズ 

 

 

 

【 品名構成 】 

 

 

 
 

 

 

 

【 仕  様 】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【 外形図 】 

 

4 

 
  ＳＯＳＨＩＮ ＰＯＷＥＲ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＡＰＡＣＩＴＯＲ ＆ ＭＯＤＵＬＥ   

 

 

  
 

 

 

 

品   名 
定格電圧 

(ＶＡＣ) 

試験電圧 

(ＶＡＣ) 
絶縁抵抗 

誘 電 

正 接 

使用温度 

範 囲 

外形寸法(ｍｍ) 
外形図 

   

Ｗ Ｈ Ｔ Ｐ 

ＬＷ３Ａ１０５Ｋ 
１０４～４７４ 

Ｍ「 」 

２５０ 
１５００ 

１分間 

  端子間 

2,000MΩ以

上 

 

端子外装間 

10,000MΩ

以上 

500VDC 

0.01 

以下 

-40℃～ 

  +95℃ 

５９ 36.5 ２３ － 

Ｆｉｇ１ ＬＷ３Ａ１５５Ｋ Ｍ「 」 ５９ 46.5 ３０ － 

ＬＷ３Ａ２２５Ｋ 
１０４～１０５ 

Ｍ「 」    － 

ＬＷ３Ａ３３５Ｋ Ｍ「 」 ６１ 65.5 ４３ ７３ 

Ｆｉｇ２ 

ＬＷ３Ａ４７５Ｋ １０４～２２５ Ｍ「 」     

ＬＷ３Ａ６８５Ｋ １０４～２２５ Ｍ「 」     

ＬＷ３Ａ１０６Ｋ １０４～２２５ Ｍ「 」 ８２ 83.5 ５１ ９４ 

ＬＷ３Ｃ１０５Ｋ 
１０４～４７４ 

Ｍ「 」 

５００ 
２０００ 

１分間 

６１ 65.5 ４３ ７３ 

ＬＷ３Ｃ１５５Ｋ Ｍ「 」     

ＬＷ３Ｃ２２５Ｋ １０４～１０５ Ｍ「 」 ８２ 57.5 ４３ ９４ 

ＬＷ３Ｃ３３５Ｋ １０４～１０５ Ｍ「 」  83.5 ５１  

 

定格電圧            端子形状           E 端子形状         静電容量 

  Ａ：２５０ＶＡＣ    Ｌ：被覆リード線     Ｗ：被覆リード線   Ｅ６シリーズ 

  Ｃ：５００ＶＡＣ    Ｆ：ﾌｧｽﾄﾝ端子      なし：底板金属板 

 

＊．安全規格 UL-1283 認定取得品 

【 結線図 】 

 

(1)   (2)   (3)

 

 

(Ｌタイプ)             (Ｆタイプ)             (ＬＷタイプ)          (ＦＷタイプ) 

【 個別 ｶﾀﾛｸ゙  No,3 】 

 

 

●  三相交流電源のﾉｲｽ゙ 対策に最適です。 

●  大容量ｺﾝﾃ゙ ﾝｻを小型ｺﾝﾊ゚ ｸﾄにﾌ゙ ﾛｯｸ化し、簡易EMIﾌｨﾙﾀを実現しました。 

●  従来のEMIﾌｨﾙﾀと併設する事で高減衰のﾌｨﾙﾀが可能になります。 

●  ｺｲﾙ、ﾘｱｸﾄﾙとの組み合わせにより三相電源用EMIﾌｨﾙﾀが構成できます。 

●  その他、ｶｽﾀﾑ設計対応を致します。 

 


